—SLRack

Schletter Ludwig

lhre Vorteile mit unseren Produkten

Besteht aus Stockschraube und Stockschraubenaufsatz
(passend fur M10 und M12)

Universelle Aufnahme aller SL Rack RAILs sowie Schienen
unmittelbarer Mitbewerber mit einer unteren Nut von 10,5 mm

Abdichtung mit EPDM-Gummi

Druckkalotte zum Schutz der Dichtung vor UV-Strahlung und dem
Erhalt der Dichtfunktion

Geeignet fiir Holzkonstruktionen

Durchgangige niederohmige Verbindung fur den Potentialausgleich

SL Stockschraubenset M10 x 200 mm  Art.-Nr. 23310-210
SL Stockschraubenset M10 x 300 mm  Art.-Nr. 23310-310
SL Stockschraubenset M12 x 200 mm  Art.-Nr. 23312-210
SL Stockschraubenset M12 x 300 mm  Art.-Nr. 23312-310
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OPTIONALES ZUBEHOR ‘
DICHTPLATTE Dichtplatte
Art.-Nr. 23201-00

Zur ausgewogenen Lastverteilung
Hochste Dichtigkeit bei Blechdachern

Um optimale Abdichtung bei Bitumen- (Schindel) Ddchern zu
erzielen, empfehlen wir zusatzlich den Einsatz von Bitu-Pad

OPTIONALES ZUBEHOR )
Bitu-Pad

BITU-PAD E—

Art.-Nr. 23201-03

Erganzung zur Dichtplatte flir optimale Dichtigkeit bei Bitumen-
(Schindel) Dachern

Selbstklebend

Stockschrauben-

STOCKSCHRAUBENAUFSATZ 2.0 aufsatz 2.0
Art.-Nr. 11302-12

Fir die universelle Aufnahme der RAIL oder anderen am Markt
gangigen Tragschienen mit einer unteren Nut von 10,5 mm

Obere und untere Montageaufsdtze mit Rippenprofil fir hohe
Passgenauigkeit und Stabilitat

Passend fiir Stockschrauben M10 und M12

*Es gelten unsere Garantiebedingungen. Diese sind jederzeit
im Internet einsehbar unter www.sl-rack.de
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