- Senwitec
electronic

Netzumschaltbox 63A Allpolige Trennung
Netzform: TN-C-S/TN-S/TT

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" e

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011465 Linderfreigabe: Deutschland/Schweiz/Osterreich*
Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%

Fronius Symo Hybrid
3.0/4.0/5.0-3-S

Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65

Max. prospektiver 10kA (ohne Smart-Meter)
Kurzschlussstrom Abmessung BxHxT(mm) 338 x 622 x 161

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 11

Max. thermische
Durchgangsleistung Pyenn Aok Produkt-Norm IEC/EN61439-1

Zuléssige Batteriewechselrichter Schutzklasse (EN 61140) I

Anschlussklemmen Netz Federkraft bis 16 mm?

Anschlussklemmen Symo Hybrid ~Federkraft bis 6 mm? Bt T Wil

. . zusatzliche Betriebsverluste
Verluste im Standby-Betrieb 14W bei 25/50/100% von Pyexn 2W/4W/13W
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enwitec electronic GmbH & Co. KG * Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob

Scherrwies 2 Telefon +49 8725 9664-0 Allpolige Trennung ohne zusatzliche "ENS" erlaubt!

84329 Rogglfing Telefax +49 8725 9664-96 —

Deutschland info@enwi tec. eu Iog 11 Q
www. enwitec. eu :_.’ﬁ

engineering with innovations
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Netzumschaltbox 63A

Oenwitec

electronic

Allpolige Trennung

Netzform: TN-C-S/TN-S/TT

j j - incl. NA-Schutz Typ "Bender VMD460"
- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" s Al

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- NA-Schutz ("ENS") Typ Bender VMD460-NA und Priiftrennklemmen mit @4mm Priifbuchsen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011646 Lénderfreigabe: insbesondere fiir Osterreich*
Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%
P . . Fronius Symo Hybrid
Zulassige Batteriewechselrichter 5 o/ /05 2 o Schutzklasse (EN 61140) I
Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65
NA-Schutz integriert Quellenumschalter manuell
(keine Vorparametrierung?) Tyip EeneEr HiDARHA (Netz/0/Notstrom) eliine-

'&"jé;ﬁjﬁ?:ﬁ‘é‘f; 10kA (ohne SmartMster) - amacsung BxHXT(mm) 448 x 622 x 161
Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12
Max. thermische
Durchgangsleistung Pueny 20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1
Anschlussklemmen Netz Federkraft bis 16 mm? .
Anschlussklemmen Symo Hybrid ~Federkraft bis 6 mm? B e tiEmElmemiEgE
. . zusatzliche Betriebsverluste
Verluste im Standby-Betrieb 17,5W bei 25/50/100% von Pyexn 2W/4W/13W
... |
e 448 o s 161 2l
= ] d [}
A

enwitec electronic GmbH & Co. KG * prinzipiell auch in Deutschland, Schweiz einsetzbar, aber normaler-

weise ist diese Version mit zusatzlichem NA-Schutz nicht erforderlich

Scherrwies 2 Telefon +49 8725 9664-0 o )
. _ (nur auf ausdriicklichen Wunsch des Netzbetreibers)
34312:9 :clyggtliflng Te::efax .:49 8725 0664-96 Osterreich: Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob
eutschian n o@env.n €c. eu Allpolige Trennung erlaubt! :Eﬁ
www. enwitec. eu ~pasE
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- Oenwitec
electronic

Netzumschaltbox 63A Allpolige Trennung
- incl. NA-Schutz Typ "Bender VMD460" Netzform: TN-C-S/TN-S/TT
- incl. manuellem Quellenumschalter

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" s Al

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- NA-Schutz ("ENS") Typ Bender VMD460-NA und Priiftrennklemmen mit @4mm Priifbuchsen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011645 Lénderfreigabe: insbesondere fiir Osterreich*
Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%

Fronius Symo Hybrid

Zulassige Batteriewechselrichter 5 o4 /5" 2 g Schutzklasse (EN 61140) I

Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S/TT Schutzart (EN 60529) IP65

NA-Schutz integriert Quellenumschalter manuell  fur Notstromkreise
(keine Vorparametrierung!) U2 e e UhhIBLEA (Netz/0/Notstrom) max. 63A

Max. prospektiver 10kA (ohne Smart-Meter)

Kurzschlussstrom Abmessung BxHxT(mm) 448 x 822 x 161
Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 13,5

Max. thermische
Durchgangsleistung Pnenn

Anschlussklemmen Netz Federkraft bis 16 mm?
Anschlussklemmen Symo Hybrid Federkraft bis 6 mm?

20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1

Befestigungsart Wandmontage

zusatzliche Betriebsverluste

bei 25/50/100% von Pyey 2V AW/13W

Verluste im Standby-Betrieb 17,5W

=3

(*)

|/

enwitec electronic GmbH & Co. KG * prinzipiell auch in Deutschland, Schweiz einsetzbar, aber normaler-
weise ist diese Version mit zusatzlichem NA-Schutz nicht erforderlich

Scherrwies 2 Telefon +49 8725 9664-0 o )
. _ (nur auf ausdriicklichen Wunsch des Netzbetreibers)
34312:9 :clyggtliflng Te::efax .:49 8725 0664-96 Osterreich: Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob
eutschian infol@enwitec. eu Allpolige Trennung erlaubt! B E
www. enwitec. eu = Saa

engineering with innovations
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- Senwitec
electronic

Netzumschaltbox 63A Dreipolige Trennung
Netzform: TN-C-S/TN-S

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" e

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011644 Linderfreigabe: ausschlieBlich fiir Osterreich*
Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%

Fronius Symo Hybrid
3.0/4.0/5.0-3-S

Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65

Max. prospektiver 10kA (ohne Smart-Meter)
Kurzschlussstrom Abmessung BxHxT(mm) 338 x 622 x 161

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 11

Max. thermische
Durchgangsleistung Pyenn Aok Produkt-Norm IEC/EN61439-1

Zuléssige Batteriewechselrichter Schutzklasse (EN 61140) I

Anschlussklemmen Netz Federkraft bis 16 mm?

Anschlussklemmen Symo Hybrid ~Federkraft bis 6 mm? Bt e Wil

. . zusatzliche Betriebsverluste
Verluste im Standby-Betrieb 10W bei 25/50/100% von Pyexn 2W/4W/13W

161

w
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enwitec electronic GmbH & Co. KG * Abstimmung mit Netzbetreiber erforderlich, ob

Scherrwies 2 Telefon +49 8725 9664-0 Dreipolige Trennung ohne zusatzliche "ENS" erlaubt!

84329 Rogglfing Telefax +49 8725 9664-96 —

Deutschland info@enwi tec. eu Iog 11 Q
www. enwitec. eu :_.’ﬁ

engineering with innovations
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Netzumschaltbox 63A

Oenwitec

electronic

Dreipolige Trennung

Netzform: TN-C-S/TN-S

j j - incl. NA-Schutz Typ "Bender VMD460"
- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" s Al

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- NA-Schutz ("ENS") Typ Bender VMD460-NA und Priiftrennklemmen mit @4mm Priifbuchsen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011643 Lénderfreigabe: ausschlieBlich fiir Osterreich*

Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C

Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%
P . . Fronius Symo Hybrid

Zulassige Batteriewechselrichter 5 o/ /05 2 o Schutzklasse (EN 61140) I

Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65

NA-Schutz integriert Quellenumschalter manuell

(keine Vorparametrierung?) Tyip EeneEr HiDARHA (Netz/0/Notstrom) eliine-

Max. prospektiver
Kurzschlussstrom Abmessung BxHxT(mm) 448 x 622 x 161

Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12

Max. thermische
Durchgangsleistung Pyenn Aok Produkt-Norm IEC/EN61439-1

10kA (ohne Smart-Meter)

Anschlussklemmen Netz Federkraft bis 16 mm?

Anschlussklemmen Symo Hybrid ~Federkraft bis 6 mm? B e B
. . zusatzliche Betriebsverluste
Verluste im Standby-Betrieb 13,5W bei 25/50/100% von Pyexn 2W/4W/13W
... |

448 161
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* Abstimmung mit Netzbetreiber, ob Dreipolige Trennung
erlaubt und die Bender-"ENS erforderlich ist!

enwitec electronic GmbH & Co. KG

Telefon +49 8725 9664-0

Telefax +49 8725 9664-96
info@enwi tec. eu -
www. enwitec. eu

Scherrwies 2
84329 Rogglfing
Deutschland

engineering with innovations
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- Oenwitec
electronic

Netzumschaltbox 63A Dreipolige Trennung
- incl. NA-Schutz Typ "Bender VMD460" Netzform: TN-C-S/TN-S
- incl. manuellem Quellenumschalter

- anschlussfertig und freigegeben vom Systemhersteller @

- inklusive Fronius "Smart Meter 63A" s Al

- brummfreie Schiitze ("hum-free")

- NA-Schutz ("ENS") Typ Bender VMD460-NA und Priiftrennklemmen mit @4mm Priifbuchsen
- inklusive aller notwendigen Kabelverschraubungen und ausfiihrlicher Installationsanleitung
- Ausfiihrung gemaB Schaltplan "Fronius Symo Hybrid - Overview"

- im IP65 Feuchtraumverteiler (Wandmontage) aus Polycarbonat mit transparenter Tiir

Artikel-Nr. 10011638 Lénderfreigabe: ausschlieBlich fiir Osterreich*
Nennspannung 230/400V Betriebstemperaturbereich ~ -5°C... +40°C
Nennfrequenz 50Hz Relative Luftfeuchtigkeit 5%... 95%

Fronius Symo Hybrid
3.0/4.0/5.0-3-S

Zulassige Netzform TN-C-S/TN-S Schutzart (EN 60529) IP65

Zuldssige Batteriewechselrichter Schutzklasse (EN 61140) Il

S e 1 e Wi QUleTler el et
k”fés‘iﬁiﬁiiskfﬁlﬁi 10kA (ohne SmartMster) - s acsung BxHXT(mm) 448 x 622 x 161
Max. netzseitige Vorsicherung 63A Gewicht ca. (Kg) 12,5
'B":;g;gg;gﬁecgfung . 20kW Produkt-Norm IEC/EN61439-1

. 2
Anschluscklommen Symo Hybrid  Federkraft big g mme  Befestigungsart Wandmontage

zusatzliche Betriebsverluste
bei 25/50/100% von PNENN

\

Verluste im Standby-Betrieb 13,5W 2W/4W/13W

J
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enwitec electronic GmbH & Co. KG * Abstimmung mit Netzbetreiber, ob Dreipolige Trennung

Scherrwies 2 Telefon +49 8725 9664—0 erlaubt und die Bender-"ENS" erforderlich ist!

84329 Rogglfing Telefax +49 8725 9664-96

Deutschland info@enwi tec. eu O rqqunn kraft der - g2y E
www. enwi tec. eu A-2232 Deutsch-Wagram, Franz Mair StraBe 47 f-'.-";-':'

office@raymann.at | www.raymann.at

engineering with innovations
9 g Tel.: +43 2247 21760 | Fax: +43 2247 51243
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