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sk 2 HUAWEI

Huawei LUNA2000-5-10-15-S0

Mehr Energie Flexible Planung Sicher & Zuverlassig
100% Entladungstiefe Modulares Design (5kwWh) Lithium-Eisenphasphat-Zelle
Ladeoptimierung auf Batteriemodulebene Erweiterbar bis 30 kWh Mehrstufiges Sicherheitskonzept

Einfache Installation Schnelle Inbetriebnahme Perfekte Kompatibilitat
Leistungsmodul = 12 kg . Kombinierbar mit ein- und dreiphasigen Huawei
Erkennung via APP Wechselrichtern

Batteriemodul = 50 kg

Version No.:08-(20210407)



Technische Spezifikation

Leistungsmodul

Anzahl der Leistungsmodule
Batteriemodul
Batteriemodulkapazitit
Anzahl der Batteriemodule
Nutzbare Energie der Batterie
Nominale Entladeleistung
Maximale Entladeleistung

Nennspannung (1-phasiger WR/L1)

Betriebsspannungsbereich (1-phasiger WR/L1)

Nennspannung (3-phasiger WR/M1)

Betriebsspannungshereich (3-phasiger WR/M1)

Display

Kommunikation

Abmessungen (B*T*H)

Gewicht (inkl. StandfuB)
Leistungsmodul Abmessungen (B*T*H)
Leistungsmodul Gewicht
Batteriemodul Abmessungen (B*T*H)
Batteriemodul Gewicht

Installation
Betriebstemperaturbereich

Max. Betriebshéhe

Standort

Rel. Luftfeuchtigkeit im Betrieb
Kihlung

Schutzart

Zelltechnologie

Garantie

Skalierbarkeit

Kompatible Wechselrichter

Zertifikate

Modellname®
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LUNA2000-5/10/15-50
Technische Spezifikation

LUNA2000-5-50 LUNA2000-10-50 LUNA2000-15-50
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Leistung
LUNA2000-5KW-CO
1
LUNA2000-5-E0
5 kWh
1 3 3
5 kWh 10 kWh 15 kWh
2.5 kW 5 kW 5 kW
3.5KW, 105 7kW, 105 7KW 105
450 v
350 bis 560 V
600V
600 bis 980 V

Kommunikation

SOC Status - LED, Status - LED
RS485 / CAN (nur in Parallelbetrieb)

Allgemeine Daten

670 * 150 * 600 mm 670 * 150 * 960 mm 670 * 150 * 1320 mm

63,8 kg 113,8kg 163,8 kg
670 * 150 * 240 mm
12 kg
670 * 150 * 360 mm
50 kg
Standful} (standard), Wandmeontage (optional)
-10°C bis +55°C 2
4000 m (Derating tber 2000 m)
Indoor / Outdoor
5% bis 95%
Konvektionskiihlung
IP 66
Lithium-Eisenphosphat (LiFeP0O4)
10 Jahre *
Parallelbetrieb von max. 2 Batterien

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1,
SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-MO *, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1

Normenkonformitat (weitere auf Anfrage erhaltlich)
CE, RCM, CEC, VDE2510-50, VDE 2510-2, IEC62619, IEC 60730, UN38.3

Produktbezeichnungen
LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-EQ, LUNA2000 Wandhalterung

15 bis 430°C




